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Technik

Diese Kamera wurde nach vollstandiger Werksiiberbolung mit einer neuen Kamera
elektronik und unserer UniCam Rechnertechnik auf Windows XP Professional-Basis
ausgestattet. Details entnehmen Sie bitte dem beigefigten UniCam Prospekt

Nutzungsvielfalt

Die besondere Konstruktion und die offene Bauweise sprechen Hir dieses
Kamerasystem, Sie st fiir alle Aufrabmen im Patientenbett, auf der Liege,
aber auch fur Schilddrisenuntersuchungen bestens geeignet:

* minimaler Untersuchungsabstand durch Bodycontouring
bei SPECT-Untersuchungen
* Ganzkorperuntersuchungen im Untertisch- und Obertisch-Betrieb
« ausgezeichnete Bildgualital
* hervorragend gecignet filr alle standardisierten Untersuchungstechniken
» hoher Patientendurchsatz

Automatische Funktionsabliufe

Im Spectbetrieh folgt das System automatisch vordefinierten elliptischen

oder kreisfarmigen Abtastbahnen. Der Detektorabstand reduziert sich dadurch
aul ein Mimimum. Anwender erreichen damit erstklassige SPECT- und Ganz-
kérperautnahmen bei kurzen Vorbereitungszeiten.

Hoher Patientenkomfort

Qualitativ hochwertige Patientenliege mit hohem Komfort und funktioneller Nutzung:

= bis 130 kg Korpergewichi

* his 198 cm KorpergroBe

= peringe Absorption

* entspanntes Liegen durch anatomische Auflage und Formgebung

= erganomisch entwickelte Lagerungshilfen fir stérungsfreie Untersuchungen
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Hirn-SPECT

Optimale Anndherung durch eine
filigrane Patientenliege im Kopfbereich.
Spezielle Lagerungs- und Fixierhilfen

sind heferbar

Weitere Aufnahmetechniken

Der schwenkbare Detektor ermiiglicht
o ' auch Autnabmen in aulrechter/

(B o sitzender Position oder In beliebigen
— Kippwinkeln, Fir die Schilddriisen-
diagnostik st ein spezieller Halter

e | lieferbar.
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