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Technik

Die Sd Cam ist ein neues, in Deutschland entwickeltes und produziertes, kompaktes
Kleinfeld-Camma-Kamera-System. Dieses ist fiir die Aufnahme, Auswertung, Dar-
stellung und Dokumentation nuklearmedizinischer Daten, im Rahmen der Schild-
driisenszintigrafie konzipiert.

Eine hochauflésende PMT Einzeldigitalisierung (mehr dazu erfahren Sie im LQN
Prospekt) garantiert eine Signalverarbeitung auf héchstem Niveau. Hierzu tragen

25 Hamamatsu Photomultiplier ebenso bei, wie das ausgereifte Windows XP
Professional und das PC basierende UniCam Rechnersystem. Details zum
Computersystem entnehmen Sie bitte dem beigefiigten UniCam Prospekt.

Nutzungsvielfalt

Durch die kompakte Bauweise des in der Hohe elektrisch variablen Stativs
sowie dem in der Neigung verstellbaren Detektorkopfes, ergibt sich eine
enorme Flexibilitat und ein geringer Platzbedarf.

Das Sd Cam Stativ ist standardméRig mit Fahrrollen ausgestattet, die eine Mobilitat
im Raum ermoglichen. Uber Stellschrauben kann das System in der Hohe justiert und
gleichzeitig fixiert werden.

Ein spezieller Kollimator fir die Schilddriisenuntersuchung ist im Lieferumfang
enthalten. Dartiber hinaus ist fiir Untersuchungen mit Jod 131 ein entsprechender
Kollimator lieferbar.

Das komfortable Patientenanmeldeprogramm gewahrleistet die effektive Planung
der Patientenuntersuchung und Archivierung.

Automatische Funktionsabliaufe
und Anwendungen

Ein von Ihnen konfigurierbarer Ablauf leitet

Sie durch die gesamte Aufnahme und Auswertung.
Dies vereinfacht die Untersuchungsroutine und
reduziert den Zeitaufwand.

Hierbei einbezogen werden:
 Ubernahme von AktivimetermeRdaten ®
* Automatische Verfahren zur Markierung >

* Variabler Zoom zur VergroBerung von T ——"

Aufnahmeausschnitten wéhrend der Aufnahme
= Bilddrehungen in 90° Schritten oder stufenlos

GroB3e Flexibilitdt in der ]
Patientenpositionierung

|
durch den in der Neigung
verstellbaren Detektor.
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